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ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ 

 

Виробник гарантує якісне функціонування приладу та усунення дефектів виготовлення 

протягом  24 місяців з дати відправлення від дистриб’ютора. У всіх випадках ця гарантія діє 

протягом 36 місяців з дати виробництва. Ця гарантія поширюється на повернення приладу 

до заводу виробника. 

Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену несправністю 

приладу.  

Виробник не несе відповідальності за придатність приладу до застосування, для 

якого його було придбано. 

Невиконання підключення, налаштування або експлуатації приладу відповідно до 

наведених інструкцій призведе до втрати гарантії.  

Ваш прилад може бути розкритий належним чином лише уповноваженим 

представником виробника. 

Пристрій слід відкривати лише в повністю антистатичному середовищі. 

Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкодження електронних 

компонентів і призведе до втрати гарантії. 

 

 

 

 

ПРИМІТКА : 

 

Виробництву та калібруванню вашого приладу було приділено велику увагу. Однак ці 

інструкції не охоплюють усіх можливих непередбачених ситуацій, які можуть виникнути 

під час встановлення, експлуатації чи технічного обслуговування і не всі деталі та 

варіанти використання цього обладнання описані цими інструкціями. Щоб отримати 

додаткову інформацію щодо встановлення, експлуатації чи технічного обслуговування 

цього приладу зверніться до виробника, місцевого представника чи дистриб’ютора. 

 

 

 

 

 

 

 

Цей посібник містить інструкції з використання EDL180. Щоб отримати інструкції та 

інформацію щодо використання PM180, зверніться до посібника зі встановлення та 

експлуатації PM180. Інструкції та інформація щодо використання програмного 

забезпечення PAS викладена у посібнику користувача PAS, що входить до комплекту 

компакт-диска серії PM180 та розміщені на сайті www.satec-global.com.ua 

http://www.satec-global.com.ua/
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1. Портативний аналізатор та реєстратор подій і даних 

 

Портативний реєстратор подій і даних EDL180 вимірює, записує та аналізує події та 

параметри електричної мережі. Портативний прилад створений на базі PM180 та 

призначений для аналізу якості електроенергії, діагностики роботи електрообладнання 

та електроустановок. Являючись мобільним приладом, він підвищує ефективність, 

дозволяючи виявляти проблеми з живленням по місцю використання.  

EDL180 відповідає вимогам широкого спектра застосувань, від аналізу подій до 

енергоаудиту з записом профілю навантаження протягом певного періоду часу. 

 

Параметри EDL180 містять усі можливості вимірювання та реєстрації даних аналізатора 

якості електроенергії PM180 у зручному портативному футлярі. Програмне 

забезпечення  PAS, доступне в Інтернеті та забезпечує графічне відображення даних з 

можливостями аналізу якості електроенергії. 

 

EDL180 підходить для прямого вимірювання напруги до 828 В змінного струму та вище 

при використанні вимірювальних трансформаторів напруги. EDL180 може бути 

оснащений стандартними гнучкими струмовими сенсорами FLEX (поясами 

Роговського), які мають діапазон номінального струму від 30 до 3000 А змінного струму 

з номінальним виходом 2 або 3 В змінного струму та струмовими кліщами для 

вимірювання до 200А 

Внутрішній ДБЖ для автономного живлення 
 

EDL180 має внутрішнє джерело безперебійного живлення, що забезпечує понад 4 

години повнофункціональної роботи під час втрати зовнішнього живлення, наприклад, 

під час загального збою в електромережі. 

 

 

ПРИМІТКА.  

Конфігурація пристрою та додаткові технічні характеристики ідентичні тим, що і для 

PM180. Повний перелік схем підключення та докладні інструкції викладені в посібниках 

із встановлення та експлуатації PM180. 
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2. Елементи передньої панелі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Розетка джерела живлення змінного струму 

2 Запобіжник 

3 Вимикач живлення 

4 Дисплейний модуль RGM 

5 Порт Ethernet 

6 Входи струмових кліщів 

7 Входи напруги 

8 Порт USB-A 

9 Екран 

10 Імпульсний світлодіод енергії 

11 ІЧ порт 

12 Порт USB-A 

13 Світлодіодні індикатори рівня заряду батареї 

14 Індикатор стану зарядки ДБЖ 

 

3. Комплектація 
1. Аналізатор EDL180 

2. Сумка для перенесення 

3. Кабель живлення (вилка ЄС) 

4. Набір щупів для вимірювання напруги: 4 кольорові кабелі (жовтий, синій, червоний і 
чорний) з роз’ємами «крокодил». 

5. Датчики струму, 4 штуки, відповідно до замовлення: 

- Модель 30/300/3000 A: потрібен акумулятор (не входить до комплекту) 

- Модель 200A: не вимагає батареї 

6. Кабель USB-A 
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4. Встановлення та підключення 

Уважно прочитайте цей розділ перед підключенням EDL180 до ланцюгів, що 

перевіряються. 

 

4.1 Розташування 

Відстань між EDL180 і струмопроводом має бути не менше пів метра для 

струмопроводу до 600 А і не менше одного метра для струмів від 600 А до 3000 А. 

 

4.2 Джерело живлення та зарядка ДБЖ 

Під’єднайте EDL180 до джерела змінного струму за допомогою шнура живлення, 

що входить до комплекту. Увімкніть перемикач (№ 3). Після підключення пристрою 

до зовнішнього джерела живлення акумулятор ДБЖ починає заряджатися 

автоматично, незалежно від того, увімкнено пристрій чи ні. 

 

4.3 Світлодіодні індикатори зарядки 

Пристрій має 4 світлодіоди: 3 індикатори рівня заряду батареї (13) і один індикатор 

стану зарядки (14): червоний = зарядка; синій = повний. 

 

4.4 Підключення напруги 

Під’єднайте щупи напруги до EDL180 через гнізда напруги 4 мм, позначені V1/ V2/ 

V3/ VN. Під’єднайте кінці щупів до провідників лінії електропередач відповідно до 

конфігурації системи живлення, приклад вказаний на рисунку 2. 

Для отримання усіх можливих варіантів підключення зверніться до посібника зі 

встановлення PM180. 

 

УВАГА: напруга між фазами V1, V2, V3 не повинна перевищувати 828 В. 

 

4.5 Підключення датчиків струму 

Під’єднайте виходи датчиків струму спочатку до EDL180, а потім до вимірюваних 

ланцюгів обернувши сенсор навколо лінії або за допомогою затискача. 

 

4.6 Стандартні датчики струму FLEX 

EDL180 може працювати з усіма датчиками струму FLEX і затискачами, які мають 

вихід напруги до 6 В змінного струму.  
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Однак для датчиків місцевого виробництва обов’язково зв’яжіться з виробником 

для підтвердження відповідності та інструкцій. 

 

4.7 Налаштування режиму з’єднання, номіналів та коефіцієнтів трансформації 

Режими підключення EDL180 такі самі, як і для PM180.  

Дивіться стандартний приклад нижче (рисунок 2).  

Додаткові настанови вказані в окремих документах з встановлення та експлуатації 

на прилад PM180 

 

Рисунок 2. 

Пряме чотирипровідне підключення з використанням режиму підключення з трьома датчиками 

струму (3-елементна схема) 
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Налаштування значень для датчиків струму:  

для FLEX (пояс Роговського) з діапазоном вимірювання 30-3000 А змінного струму, 

що має вихідний коефіцієнт трансформації струму 1 кА/1 В змінного струму, 

номінальний струм визначається на інтеграторі котушки за допомогою перемикача 

шкали (Рисунок 3); 

для струмових кліщів з діапазоном вимірювання до 200A, потрібно вказати 

первинний струм в налаштуваннях приладу - 300А. 

 

 

Рисунок 3. Перемикач номінального струму 

 

Первинний струм встановлюється в пристрої через екран RGM або через PAS, як 

описано в посібниках згаданих нижче. 

 

Використання передньої панелі RGM180 

Для конфігурації режиму підключення та значень первинного струму за допомогою 

передньої панелі RGM180 перегляньте інструкції з налаштування в короткому 

посібнику RGM180. 

 

Використання програмного забезпечення PAS 

Для конфігурації за допомогою програмного забезпечення для аналізу вимірювань 

(PAS) зверніться до наведених вище посібників PM180. 

 

 

4.8 Внутрішнє джерело безперебійного живлення (ДБЖ) 

 

EDL180 містить акумуляторний ДБЖ. Після повної зарядки ДБЖ дозволяє EDL180 

працювати понад 4 годин при максимальному споживанні. Рекомендується 

вимикати пристрій, коли він не використовується, щоб запобігти розрядженню.  
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5. Технічні характеристики 

 

Блок живлення: 90-264 В змінного струму при 50-60 Гц 

 

Акумулятор ДБЖ: акумулятор 3,7 В * 15 000 мА постійного струму. Понад 4 години повного 

споживання/навантаження (блок + екран RGM). 

 

Характеристики ДБЖ: 

 

• Вихідна напруга акумулятора 3,7 В *3 = 11,1 В 

• Захист від надмірного заряду 

• Захист від перевантаження по струму 

• Захист від надмірного розряду 

• Захист від короткого замикання 

 

Точність: Точність EDL180 встановлюється сумарною точністю PM180, струмових кліщів та 

вимірювальних трансформаторів, якщо вони використовуються.  

 

Рекомендована температура експлуатації: 0-60℃  

Вологість: від 0 до 95% без конденсації 

 

Розміри (зі сторони передньої панелі): 

Висота 190 мм, ширина 324 мм, глибина (включно з екраном RGM) 325 мм,  

Вага пристрою: 4,6 кг;  

Комплект, що складається з блоку приладу, сумки для транспортування з щупами для 

вимірювання напруги та шнуром живлення: 6,9 кг  
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